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一、产品介绍

油耗监控车载终端一体机产品是郑州易航通信息技术有限公司独立研发全新一代产品，

具有多项创新技术。该产品将 GPS/北斗定位模块与电容式油位传感器合二为一，节约成本

的同时极大地方便了安装。一体机系列产品能连续监测液位水平高度，分辨率小于 1MM.

按照油箱高度定制定做：简易安装，宽电压输入，确保在各种情况下不受电压限制。

主要特色：

1. 一体化设计省去了走线的麻烦，安装简单快捷；

2. 定位天线内置，结构简单，极大地减少了人为破坏的可能性。

3. 带有 485接口，可扩展双油箱及多油箱。

4. 液位传感器采用断层扫描方式，无须人工干预，自动校准，不存在温度漂移，且不

受介质的变化影响。

5. 内置三轴传感器，可自动判断车辆发动机的启动、熄火与怠速三种状态。

二、外观及规格

1. 外观

2. 尺寸
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3. 规格

4. 接线定义

颜色 定义 备注

红 电源正极 安装时只需接这两根电源线即可。

序号 名称 性能参数

1 采集原理 电容式

2 尺寸 定做（根据油箱的高度）

3 电气参数 输入电压 DC：9—36V

4 功耗 0.2W

5
信号输出方式

数字信号输出：RS-485

通信波特率选择：9600

6 检测液体类型 柴油，生物柴油，汽油等

7 使用环境 工作环境温度：-40℃+85℃

8 材料 不锈钢

9 液位分辨率 1mm

10 液位精度 ±0.5%

11 备用电池 聚合物锂电池 3.6V/200mA

12 通信模块 GSM 支持四频段：GSM850/900/1800/1900MHz

13 定位模块 北斗+GPS 双模

14 定位精度 5-15 米
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黑 电源负极

黄 485A 485 接口预留，主要用于出厂调试、扩展多油箱

以及标定油箱油量时连接手操器使用。绿 485B

5. 出厂标配清单

名称 数量 单位 备注

YHT-K09 主机 1 台

电源线 1 束

GPRS 流量卡 1 张 已内置于主机

垫片 1 个

圆头十字钻尾螺丝 4 个

说明书、保修卡、合格证 1 本 各 1 份

三、定做与油箱测量

因为传感器是要插入到油箱内的，要从油箱的上端插入一直到油箱的最下端，所以传感

器的长度就要根据油箱的高度来定做。这就需要我们事先量取油箱的高度。要量取油箱高度

时要尽可能的精确，如果量取的尺寸过高则有可能传感器插入后会露出一段而导致无法安

装。如果过低则有可能使传感器无法插入到油箱的最下端，而导致下端产生检测盲区。

在量取油箱高度时只用量油箱的外高就可以了，我们在生产传感器时会在其基础上减去油箱

壳体的厚度（约 0.5CM-1CM）。

方形油箱高度的量取方法（如下图所示）

圆形油箱高度的量取方法（如下图所示）
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四、安装与固定

1. 安装前准备工具：

所需工具：（如下图）

万用表；手电钻；开孔器(φ23mm) ；扎带；防油密封胶； 十字螺丝批头；绝缘胶带。

2. 安装

第一步：钻孔
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钻孔的位置的选择，在油箱的中心位置，钻孔，开孔器的规格可采用φ21mm—φ24mm
都可以。

第二步：涂上防油密封胶。
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第三步：放在垫片及主机。

第四步：固定

用手电钻上紧四个钻尾丝，固定好主机。
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第五步：走线：

从油箱内侧穿过车架走线到电瓶，每间隔 20-30CM用扎带固定紧，然后将两根电源线

跟电瓶的正负极连接（正极必须接保险），用防水绝缘胶带包好，固定紧即可。
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